E N E R G I E A U SW E I S fg; Nic’l:ltwohngebéude

gemaB den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' Nov

Cimgtis | (1203t 1
- Gebéude |

' Hauptnutzung/ - ) s B - e

Gebaudekategorie | Niehtwohngebaude )

Adresss | AmBonner Bogen 2, 53227 Bonn

Gebaudeteil | Verwaltungsgebaude

Baujahr Gebaude® - | 2006

Baujahr Warmeerzeuger > - | 2006

Nettogrundflache ® 1.503,4 m?

. Wesentliche Energietréger fiir

| Heizung und Warmwasser ® Erdgas E, Strom-Mix

Erneuerbare Energi:ein i < | Art:  Wasser-Wasser-Warmepumpe Verwendung: Gebdudebeheizung
Art der Liftung / Kithlung © | )X Fensterliiftung 1 Liflungsaniage mit Warmer(ickgewinnung O Anlage zur
: R R v | O Schachtliftung 1 Liftungsanlage ohne Warmerlickgewinnung Kiihlung
- Anlass der Ausstellung 1 Neubau 1 Modernisierung W Aushangpfiicht
des Energieausweises. - | [ Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung) [1 Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebéudes

Die energetische Qualitit eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten  Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als
Bezugsfliche dient die Nettogrundiliche. Teil des Energicausweises sind die tModernisierungsempiehlungen
(Seite 4).

)Z( Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von  Berechnungen des  Energiebedarfs  erstellt
' {Energicbedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargesteilt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch
sind freiwitig. Diese Art der Ausstellung ist Pficht bei Neubauten und bestimmten Medernisierungen nach § 16
Absatz 1 Satz 3 EnEV. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anforderungen der EnEV zum Zeitpunkt der
Ersteliung des Energieausweises (Erlauterungen — siehe Seite 5).

[ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage wvon  Auswertungen des Energieverbrauchs  erstellt
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestelit. Die Vergleichswerte beruhen auf
statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch {1 Eigentimer WX Aussteller

1 Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energicausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Gebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafir gedacht, einen
{iberschiagigen Vergleich von Gebauden zu erméglichen.
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' Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV \}"Be'g‘ nicht 'egﬂr; iger Zuteilung
der Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragsteliung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren
Eingang nachtréglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben mdglich * "bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation

5 Nettogrundflache ist im Sinne der EnEV ausschiieBlich der beheizte / gekihite Teil der Nettogrundfiache
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ENERGIEAUSWEIS . cnomgesauce

gemaB den §§"j 6 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom '

Berechneter Energiebedarf des Gebéiudes
Primarenergiebedarf

128,4

0 100

EnEV-Anforderungswert
Neubau (Vergleichswert)

200

Anforderungen geméB EnEV *

Primérenergiebedarf
ist-Wert 1284 kKWh/(m?a)

X eingehalten
I eingehalten

ittlere Warmedurchganaskeeffizienten
Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau)

Anforderungswert  201,2 kWh/{m?-a)

Registriernummer

"Gesamtenergieeffizienz"

CO,-Emissionen *

' kg/(m2-a)

Primérenergiebedarf dieses Gebaudes
KWh/(m2.a)

>600

300 500

EnEV-Anforderungswert
modernisierter Altbau (Vergleichswert)

Fiir Energicbedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

X Vertahren nach Anlage 2 Nummer 2 EnEV

{3 Verfahren nach Anlage 2 Nummer 3 EnEV ("Ein-Zonen-Modell")
] Vereinfachunger nach § 9 Absatz 2 EnEV

[1 Vereinfachungen nach Anlage 2 Nummer 2.1.4 EnEV

D|e Anforderungen des EEWarmeG werden durch die

ErsatzmaBnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG

erfiilit.

[} Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG verschériten
Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.

Verschérfter Anforderungswert

Primarenergiebedarf:

{1 Die in Verbindung mit § 8 EEW&rmeG um -
verschérften Anforderungswerte der EnEV sin emgehaiten

Verscharfter Anforderungswert

Primérenergiebedarf:

- kWh/(m?-a)

" siehe Fufinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

¢ nur bei Neubau sowie bei Modermisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV 5
7 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG

8

nur bei Neubau

Hottg £

18589 3D PLUS11.18

Endenergiebedart
Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m*-a) fli
A . Eingebaute - 5) Kihlung einscht. Gebaude
Energletrager Heizung Warmwasser Belsuchtung Liiftung Befeuchtung insgesamt
Erdgas E 58,9 58,9
Strom-Mix | 25,8 | ) = - 25,8
Strom _(H%lfsenergie) 41 | ) 9,1 — J ) 131
Bz E—— e | _ —
Endenerglebedarf Warme [Pﬂ;chtangabe in Immobmenanzetgen} 58,9 KWh/(m2-a)
Endenerglebedart Strom [Pﬂlchtangabe in Immoblhenanzelgen] 38,9 kWh/(m?-a)
‘ Angaben zum EEWarmeG 5 ~ Zonen
Nutzung erneuerbarer Energlen zur Deckung des Warme-und Nr. | Zone - Flache [m?] | Anteil [%}
Kiltebedarfs auf Grund des Erneuerbare-Energien-Wéarme- . 1 | Bororaume 737.1 46,1
gesetzes (EEWarmeG) — = —
2 | Besprechungsrdume 168,2 10,5
: il: % i | = = = 1 —]
Art: Declungsanteil: 3 | Empfang mtBTKund FBH 329.2 20,6
A 4 | Nebenfidgchen ohne Aufenthaltsraume 22¢.5 138
5 | Sanitdraume 48,5 3,0
b 6 | Unbeheizter Lagerbereich UG %0 | 60
3 7
’ ErsatzmaBnahmen ) : =
1 weitere Zonen in der Anlage

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Die Ener gleemsparverordnung lasst fir die Berechnung des Energiebe-
darfs in vielen Falien neben dem Berechnungsverfanren alternative Ver-
eirfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiediichen Ergebnissen
fiihren kdnnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rickschilisse auf den tatsach-
lichen Energ:evemra.mh Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifi-
sche Werte nach der EnEV pro Quadratmeter behsizie/gekihite Netto-
grundfiache.

® freiwillige Angabe
nur Hiffsenergiebedarf

2 siehe FuBinote 2 auf Seite 1 des Energisausweises



ENERGIEAUSWEIS o wenwomgevsuce

gemiB den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom '

Erfa‘ssier‘Enérgieverb‘radch des Gebéndes ~

Endenergiévéfﬁrauch) »'

0

100

< 1 Warmwasser enthalten

200

200

Registriernummer ©

300

Der Wert enthilt den Stromverbrauch fir

400

400

0 Zusatzhelzung 1 Warmwasser O Loftung [ eingebaute Beleuchtung {1 Kiihlung 1 Sonstiges
Verbrauchserfassung
i . Energie-
Zeitraum Eneraietrager * g'eTai; Energieverbrauch War/r:::::Isser Anteil Heizung Klima- verbrauch
von bis gietrag fakigr_ fkwh) KWh] [KWh faktor Strom
— = . SR S o . . [kWh]
* Primérenergieverbrauch dieses Gebéaudes
Gebaudenutzung - Erlauterungen zum Verfahren
o h 3 il é
Gebéudekategorie/ Flachenanteil Vergeicheysre . Das Verfahren zur Ermittiung von Energieverbrauchs-
Nutzung e Heizung und Strom | kennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung
- Warn £ vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro

Quadratmeter beheizte/gekihite Nettogrundflche. Der
tatsachliche Energieverbrauch eines Gebaudes weicht
insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich
andernden Nutzerverhaltens von den angegebenen
Kennwerten ab.

' siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
3 vergftentlicht unter www.bbsr-energieeinsparung.de durch das Bundesministerium flir Wirtschaft und Energie gemeinsam mit dem
Bundesministerium f{ir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

Hottg:

18599 3D PLUS 11.18

2 siehe FuBnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises

4 gegebenenfalls auch Leerstandszuschlage in kWh



ENERGIEAUSWEIS -« vcnwonmgonauce

gemaB den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom ' 18. November 2013

Empfehiungen des Ausstellers Registriernummer ° 4
[Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisiérung
MaBnahmen zur kostenglinstigen Verbesserung der Energleeff|2|enz sind 0 méglich' _)2( nicht méglich
L Empfohlene ModermsnerungsmaBnahmen ‘
‘ “empfohlen (frewwlhge Angaben)
g 1 d : MB = W o (85 e PR e | %eschatzteff~f
i au- oder - s aBnahmenbeschreibung in * - -in als | ... | Kostenpro
Nr. Anlagenteile - - einzelnen Schriten ~ . | Zusammenhang | Einzel- g:;%t;g;zat.ev ‘singesparte
A T I S = . : .Mtz)wg grc}ﬁ:erer | maB- lionszeit Kilowatt-
0 ‘ = T ‘| Modernisierung | nahme il stunde |
Ll SFENE CRIRE | smm Ecif B R = = s Endenergie
—— | E— 1 — e
D weﬂere Empfehtungen auf gesondertem Blatt - -
Hinweis: Modernisierungsempfehlungen flir das Gebéude dienen Iechghch der anormahon
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz flr eine Energieberatung.
Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind Scfhwinn Ingenieure, Ir_)genieurbiiro fiir Bauphysik
erhaltlich bei/unter: KéinstraBe 297, 53117 Bonn

| Erganzende Erlauterungen zu'déh Angabeﬁ im Enefgi\eau’s‘weis (Angabeh freiwillig)

1 siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energicausweises 2 siehe FuBnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises

H
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Erliuterungen

Angabe Gebéudeteil — Seite 1

Bei Nichtwohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu Wohn-
zwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energieausweises gemas
dem Muster nach Anlage 7 auf den Gebédudeteil zu beschranken, der
getrennt als Nichiwohngebdude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22
EnEV). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe ,Gebaudeteil" deut-
lich gemacht.

Erneuerbare Energien — Seite 1

Hier wird dartiber informiert, woflir und in welcher Art emeuerbare Energien
genutzt werden. Bei Neubauten enthalt Seite 2 (Angaben zum EEWarmeG)
dazu weitere Angaben.

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den
Endenergiebedarf fiir die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Be-
leuchtung, Liftung und Kihlung dargestellt. Diese Angaben werden rechne-
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundiage der Bau-
unterlagen bzw. gebaudebezogener Daten und unter Annahme von standar-
disierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes
Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne)
berechnet. So iasst sich die energetische Qualititt des Gebéudesun-
abhangig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage beurteilen. Insbeson-
dere wegen der standardisierten Randbedingungen erlauben die angege-
“benen Werte keine Riickschilisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primdrenergicbedarf — Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebaudes ab. Er
beriicksichtigt neben der Endenergie auch die sogenannte ,Vorkette" (Er-
kundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten
Energietrager (z.B. Heizdl, Gas, Strom, emeuerbare Energien etc). Ein
Kieiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energie-
effizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienut-
zung. Die angegebenen Vergleichswerte geben fir das Gebaude die Anfor-
derungen der EnEV an, die zum Zeitpunkt der Ausstellung des Energie-
ausweises galt. Sie sind im Fall eines Neubaus oder einer Modernisierung
des Gebaudes, die nach den Vorgaben des § 9 Absatz 1 Satz 2 EnEV
durchgefithrt wird, einzuhalten. Bei Bestandsgebauden dienen sie zur Orien-
tierung hinsichtiich der energetischen Qualitat des Geb&udes. Zusétzlich
kénnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des
Gebaudes freiwillig angegeben werden.

Der Endwert der Skala zum Primarenergiebedarf betragt, auf die Zehnerstel-
le gerundet, das Dreifache des Vergleichswerts ,EnEV Anforderungswert
modernisierter Altbau® (140 % des ,EnEV Anforderungswerts Neubau®).

Wirmeschutz — Seite 2

Die EnEV stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Anderungen auch
Anforderungen an die energetische Qualitat aller wérmetbertragenden Um-
fassungsflachen (AuBenwande, Decken, Fenster efc.) sowie bei Neubauten
an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebau-
des.

Pilichtangal fiir Immobilienanzeigen — Seite 2 und

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 16a
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafiir erforderlichen Angaben
sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart der Seite 2
oder 3.

! siehe FuBBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

&) fty i 18599 2D FLUS 11.1.6

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich
bendtigte Energiemenge fir Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung,
Liftung und Kithiung an. Er wird unter Standardklima und Standardnutzungs-
bedingungen errechnet und ist ein Indikator fir die Energieeffizienz eines
Gebaudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energie-
menge, die dem Gebaude unter Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Beriicksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss, da-
mit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf, die notwen-
dige Liiftung und eingebaute Beleuchtung sichergestelit werden kdnnen. Ein
Kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

Angaben zum EEWérmeG — Seite 2

Nach dem EEWarmeG miissen Neubauten in bestimmtem Umfang ereuer-
bare Energien zur Deckung des Wérme- und Kaltebedarfs nutzen. In dem
Feld ,Angaben zum EEWarmmeG" sind die Art der eingesetzien erneuerbaren
Energien und der prozentuale Anteil der Pflichterfiillung abzulesen. Das Feld
ErsatzmaBnahmen“ wird ausgefiili, wenn die Anforderungen des
EEWarmeG teilweise oder vollstindig durch MaBnahmen zur Einsparung von
Energie erfiillt werden. Die Angaben dienen gegeniiber der zusténdigen Be-
hérde als Nachweis des Umfangs der Pflichterfillung durch die ErsatzmaB-
nahme und der Einhaltung der fir das Gebaude geltenden verschérften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch — Seite 3

Die Angaben zum Endenergieverbrauch von Warme und Strom werden flr
das Gebaude auf der Basis der Abrechnungen von Heizkosten bzw. der
Abrechnungen von Energiefieferanten ermittelt. Dabei werden die Energie-
verbrauchsdaten des gesamten Gebdudes und nicht der einzelnen Nutzein-
heiten zugrunde gelegt. Die so ermittelten Werte sind spezifische Werte pro
Quadraimeter Nettogrundflache nach der EnEV. Der erfasste Energiever-
brauch fiir die Heizung wird anhand der konkreten ortlichen Wetterdaten und
mithilfe von Klimataktoren auf sinen deutschlandweiten Mittelwert umgerech-
net. Die Angaben zum Endenergie verbrauch geben Hinweise auf die energe-
tische Qualitat des Gebaudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen
Verbrauch. Ein Riickschiuss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht mégtich. Der tatsachiiche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder
eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und
sich andernden Nutzerverhaltens oder sich andernder Nutzungen vom ange-
gebenen Endenergieverbrauch ab.

Im Fall langerer Leerstande wird hierfiir einpauschater Zuschlag rechnerisch
bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Ob und inwieweit der-
artige Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,Ver-
brauchserfassung” zu entnehmen.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Gebau-
de. Kleinere Verbrauchswerte als der Vergleichswert signalisieren eine gute
energetische Qualitat im Vergleich zum Gebaudebestand dieses Gebaude-
typs. Die Endwerte der beiden Skalen zum Endenergieverbrauch betragen,
auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen Vergleichswerts.

Primérenergieverbrauch — Seite 3

Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fiir das Gebaude insgesamt ermit-
teftlen Endenergieverbrauch fiir Warme und Strom hervor, Wie der Primér-
energiebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vor-
kette der jeweils eingesetzien Energietréger beriicksichtigen.



