11.03.2031

Giltig bis: ,Reglstrlernummgr 1
- Gebéude
* Hauptnutzung / I - ) N
Gebaudekategorie Nnchtwohngebaude
- Adresse Am Bonner Bogen 4-6, 53227 Bonn
- Gebaudeteil Verwaltungsgebaude
. Baujahr Gebsude ® | 2006
. Baujahr Wérheerzeuger 24 | 2006
il Neﬂogrundﬂache 49228 m?
Wesentliche Energietragerfur A - o
* Heizung und Warmwasser s | Erdgas E, Strom-Mix )

Emeuerbare Energnen | Art: Wasser-Wasser-Warmepumpe

Art der Luftung / Kuhlung

Verwendung: Gebaudebeheizung

E( Fensterliftung
{1 Schachtliftung

3 Neubau
i 1EI Vermietung / Verkauf

[0 Liftlungsaniage mit Warmerlickgewinnung

[0 Anlage zur
n Luﬂungsanlage ohne Warmeriickgewinnung

Kihlung

Anlass der Ausstellung
des Energleauswerses

O Aﬁmangpﬂlcht
O Sonstiges (freiwillig)

]Z( Modernisierung
(Anderung / Erweiterung)

: HiﬁWéiéé z‘UdéﬁAhgabéhlt‘ibér die enérgétisbhe Qualitat dés‘ Gebdudes

Die energetische Qualitit eines Gebadudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als
Bezugsfliche dient die Nettogrundfliche. Teil des Energicausweises sind die Modernisierungsempfehlungen
(Seite 4).

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des  Energiebedarfs  erstelll
{Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche informationen zum Verbrauch
sind freiwillig. Diese Art der Aussteliung ist Pfiicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen nach § 16
Absatz 1 Satz 3 EnEV. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anforderungen der EnEV zum Zeitpunki der
Erstellung des Energieausweises (Erfauterungen — siehe Seite 5).

[J Der Energicausweis wurde aut der Grundlage von  Auswertungen
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestelit.
statistischen Ausweriungen.

des Energieverbrauchs erstellt
Die Vergleichswerte beruhen auf

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch W Aussteller

1 Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

0 Eigentimer

BT SR

' Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energicausweis dient lediglich der information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamie
gedacht,

Gebaude oder den oben bezeichneten Gebétideteil.
{iberschidgigen Vergleich vonGebauden zu erméglichen.

Der Energicausweis ist lediglich daflr einen

Ausstelfer;

Schwinn lngemeure L L
Ingenleurburo far Bauphy5|k

* KéinstraBe 237

-53117 Bonn . .

' Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV . 2" Bel mch\"r’ema’ﬁ?e{ung
der Registrierrummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Reg! striemurnmer ist nac n
Eingang nachtraglich einzuseizen. * Mehrfachangaben maglich 4 bei Warmenetzen Baulahr der Ubergabestation

5 Nettogrundfiache ist im Sinne der EnEV ausschlieflich der beheizte / gekiihite Teil der Nettogrundflache

gt i ar 18599 3D PLUS 11.18



E N E R G I EA U SW E I S fur Nichtwohngebéude

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom '

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes

Registriernummer 2

Primérenergiébedaﬁ _ "Gesamtenefgieeﬁiziehzf'

Primédrenergiebedarf dieses Gebéudes
87,3  kWh/(m2a)

200

150 250 300 350 400 450

EnEV-Anforderungswert
modernisierter Altbau (Vergleichswert)

EnEV-Anforderungswert
Neubau (Vergleichswert)

Anforderungen gemaB EnEV * Fiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

Priméarenergiebedarf

W Vertahren nach Anlage 2 Nummer 2 EnEV
kWh/(m2a) Anforderungswert

1 Verfahren nach Anlage 2 Nummer 3 EnEV ("Ein-Zonen-Modell")
1 Vereinfachungen nach § 8 Absatz 2 EnEV
[ Vereinfachungen nach Anlage 2 Nummer 2.1.4 EnEV

4587 KWhi(me-a)
)Z{ eingehalten
[ eingehalten

Mittlere Warmedurchgangskoeffizienten
Sommerlicher Warmeschuiz (bei Neubau)

Endenergiebedarf
Jahrlicher Enderergiebedarf in kWhi(m?-a) fir
—_— . Eingebaute - 5 Kiihiung einschi. Gebaude
Energietrager - Heizung _Warmwasser Beleuchtung Luﬂung ) Befeuchtung insgesam
{ :Erdgas E 417 - ) | M7
= Strom«Mii( 14,0 B | i 14,0
* Strom (Hilfsenergie) 7 - 98 I 11,5
Endenergiebedarf Warme  [Pilic chian ygabe in immobifienanzeigen] 41,7 KWh/(m2-a)
Endenergiebedarf Strom iF’ﬁmh’[:‘angane in immobiienanzeigen] 25,6 kWh/(m2-a)
' Angaben zum EEWarmeG 2 .~ | Zonen
Nutzung emeuerbarer Energlen zur Deckung des Warme-und 2 Nr. | Zone Flache [m? | Anteil [%)]
Kaltebedarfs auf Grund des Erneuerbare-Energien-Wirme- 1 Biroraume 22343 454
gesetzes (EEWarmeG) — — —
2 Besmechungsraume 4242 86
pt: Deckungsantell: 1 3 Empfangsberemh 649.4 13,2
o .. 4 | Nebenfidchenohne Aufenthaltsraume 1.4252 29,0
f ] 5 Sanitérrume 189,6 3,9
Yor 6 - B =——
oy R P e 7
. ErsatzmaB3nahmen —— ; —
F - el [T weitere Zonen in der Anlage

Die Anforderungen des EEWarmeG werden durch die
ErsatzmaBnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEW3rmeG
erfiilit.

{1 Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG verschérfien
Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.

- Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Verschérfter Anforderungswert
Priméarenergiebedarf:

{1 Die in Verbindung mit § 8 EEWarmeG um
verscharften Anforderungswerte der EnEV sin emgehalten

Verscharfter Anforderungswert
Primérenergiebedarf:

kWh/(mZ-a)

' siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

i Die Energleemsparverordnung |asst fir die Berechnung des Energiebe-
* darfs in vielen Féllen neben dem Berechnungsverfahren alternative Ver-
. einfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen
 fihren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen
° erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den tatsach-

lichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedariswerte sind spezifi-
: sche Werte nach der EnEV pro Quadratmeter beheizte/gekiihite Netto-
grundfiache.

2 siche FuBnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 freiwillige Angabe

* nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Saiz 3 EnEV
5 nur bei Neubau 7 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG
g i 18509 3D PLUS 11.16

5 nur Hilfsenergiebedarf




ENERGIEAUSWEIS s« nenwomngesauce

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom '

] Erfaséter Energieverbrauch des Gebéudeé

| Endénei'gieverbrauch :

0O 50 100 150 200 250 300

. [0 Warmwasser enthalten

0 50 100 150 200 250 300

Der Wert enthélt den Stromverbrauch fiir

‘Registriernummer >

400 450

350

>500
350 400 450 500

[ Zusatzheizung 0O Warmwasser O Liftung 1 eingebaute Beleuchtung U Kihlung [1 Sonstiges
~ Verbrauchserfassung
i ‘ ) o _ . Energie-
Zeitraum E ietrager * Pr:g:va?r—_ Energieverbrauch War/:nrl‘:zéser Anteil Heizung Klima- verbrauch
von bis nergietrage energie [kWh] i [kWh] faktor Strom
faktor- [kWh] (kWh]

Priméarenergieverbrauch dieses Gebaudes

Gebaudenutzung
Gebaudek Y Vergleichswerte ®
© a:lu?zjrtzgone Flachenantel Heizung und
Warmwasser Strom

' siehe FuBBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermitilung von Energieverbrauchs-
kennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung
vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro
Quadratmeter beheizte/gekiihite Nettogrundflache. Der
tatsachliche Energieverbrauch eines Gebaudes weicht
insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich
indernden Nutzerverhaitens von den angegebenen
Kennwerten ab.

2 siehe Funote 2 auf Seite 1 des Energieausweises

S verdffentlicht unier www.bbsr-energiesinsparung.de durch das Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie gemeinsam mit dem

Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

18533 3D PLUS 11.18

g Software, E

¢ gegebenenfalls auch Leerstandszuschiage in kWh



E N E R G I EA U SW E I S fiir Nichtwohngebéaude

18. November 2013

gemaB den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom '

1 weitere E;npfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis:

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind

erhaltlich bei/unter:

" Ergénzende E‘I{Iéiuterungenfzu den

' siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

Hettgenroth Software, Energieberater 18599 3D PLUS 11.1.6

KéinstraBe 297, 53117 Bonn

Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz f(ir eine Energieberatung.

Schwinn Ingenieure, Ingenieurbire flir Bauphysik

Empfehlungen des Ausstellers ~ Registriernummer © 4
- Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung
_‘ MaBnahmen zur kostenglnstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind [0 mdglich X nicht méglich
- Emplohiene ModernisierungsmaBnahmen ; i, A ‘

i T empfohlen . (freiwillige Angében)
s iR T CORSSH | | geschatzte -
N - Bau-oder - MaBnahmenbeschreibung in : in cals eschatzte Kostenpro. -
| -Anlagenteile . einzelnen Schritten Zusammenhang | Einzel- %Amorﬁsa? eingesparte -

&0 25 o i " mit groBerer maf- tionszeit Kilowatt-
Modemisierung | nahme (- =7 "0 _stunde
U im ; - 5 1 - Endenergie

2 siehe FuBnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises

Angabén im Ehérg:i‘e‘a'uSWéisi(Angabén freiwillig)



Eriduterungen

Angabe Gebaudeteil — Seite 1

Bei Nichtwohngebéuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu Wohn-
zwecken genutzt werden, ist die Aussteliung des Energieausweises geman
dem Muster nach Anlage 7 auf den Geb&udeteil zu beschranken, der
getrennt als Nichtwohngebaude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22
EnEV). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe ,Gebaudeteil* deut-
lich gemacht.

Erneuerbare Energien — Seite 1

Hier wird dariiber informiert, wofGr und in welcher Art emeuerbare Energien
genutzt werden. Bei Neubauten enthalt Seite 2 {(Angaben zum EEWarmeG)
dazu weitere Angaben.

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den
Endenergiebedarf fiir die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Be-
leuchtung, Laftung und Kihlung dargesteflt. Diese Angaben werden rechne-
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau-
unterlagen bzw. gebiudebezogener Daten und unter Annahme von standar-
disierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes
Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne)
berechnet. So lasst sich die energetische Qualitit des Geb&udesun-
abhangig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage beurteilen. Insbeson-
dere wegen der standardisierten Randbedingungen erlauben die angege-
-benen Werte keine Riickschilisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf — Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Geb&udes ab. Er
beriicksichtigt neben der Endenergie auch die sogenannte ,Vorkette* (Er-
xundung, Gewinnung, Verieilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten
Energietrager (z.B. Heizdl, Gas, Strom, emeuerbare Energien efc.). Ein
Kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energie-
effizienz sowie eine die Ressourcen und die Umweit schonende Energienut-
zung. Die angegebenen Vergleichswerte geben flr das Geb&ude die Anfor-
derungen der EnEV an, die zum Zeitpunkt der Ausstellung des Energie-
ausweises galt. Sie sind im Fall eines Neubaus oder einer Modemisierung
des Gebaudes, die nach den Vorgaben des § 9 Absatz 1 Saiz 2 EnEV
durchgefiihrt wird, einzuhalten. Bei Bestandsgebauden dienen sie zur Orien-
tierung hinsichtlich der energetischen Qualitat des Gebaudes. Zusatzlich
kdnnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des
Gebaudes freiwillig angegeben werden.

Der Endwert der Skala zum Priméarenergiebedarf betrégt, auf die Zehnerstel-
le gerundet, das Dreifache des Vergleichswerts ,EnEV Anforderungswert
modernisierter Altbau” (140 % des ,EnEV Anforderungswerts Neubau®).

Wirmeschutz — Seite 2

Die EnEV stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Anderungen auch
Anforderungen an die energetische Qualitdt aller warmeiiberiragenden Um-
fassungsfidchen (AuBenwande, Decken, Fenster efc.) sowie bei Neubauten
an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebau-
des.

Pflichtangaben fiir Inmobilienanzeigen — Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 162
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafiir erforderlichen Angaben
sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart der Seite 2
oder 3.

' siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

g i 18599 3D PLUS 11.1.6

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regein berechnete, jéhrlich
bendtigte Energiemenge fiir Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung,
Lisftung und Kiihlung an. Er wird unter Standardklima und Standardnutzungs-
bedingungen errechnet und ist ein Indikator fiir die Energieeffizienz eines
Gebaudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energie-
menge, die dem Gebéude unter Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Beriicksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss, da-
mit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf, die notwen-
dige Litftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden kdnnen. Ein
Kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

Angaben zum EEW&rmeG - Seite 2

Nach dem EEWarmeG miissen Neubauten in bestimmtem Umfang erneuer-
bare Energien zur Deckung des Warme- und Kaltebedarfs nutzen. In dem
Feld ,Angaben zum EEW#rmeG® sind die Art der eingesetzten emeuerbaren
Energien und der prozentuale Anteil der Pflichterfiiflung abzulesen. Das Feld
[ErsatzmaBnahmen“ wird ausgeflilit, wenn die Anforderungen des
EEWarmeG teilweise oder vollstandig durch MaBnahmen zur Einsparung von
Energie erfiiilt werden. Die Angaben dienen gegentiber der zustandigen Be-
hérde als Nachweis des Umfangs der Pflichterfiillung durch die Ersatzma83-
nahme und der Einhaitung der fiir das Gebaude geltenden verscharften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch — Seite 3

Die Angaben zum Endenergieverbrauch von Warme und Strom werden fir
das Gebaude auf der Basis der Abrechnungen von Heizkosten bzw. der
Abrechnungen von Energiefieferanten ermittelt. Dabei werden die Energie-
verbrauchsdaten des gesamten Geb&udes und nicht der einzeinen Nutzein-
heiten zugrunde gelegt. Die so ermittelten Werle sind spezifische Werte pro
Quadratmeter Nettogrundfidche nach der EnEV. Der erfasste Energiever-
brauch fiir die Heizung wird anhand der konkreten &rtlichen Wetterdaten und
mithilfe von Kiimafaktoren auf einen deutschiandweiten Mittelwert umgerech-
net. Die Angaben zum Endenergie verbrauch geben Hinweise auf die energe-
tische Qualitdt des Gebaudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen
Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kiinflig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht mdglich. Der tatsé&chiiche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder
eines Gebdudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und
sich andernden Nutzerverhaltens oder sich andernder Nutzungen vom ange-
gebenen Endenergieverbrauch ab.

Im Fall langerer Leerstande wird hierfiir einpauschaler Zuschiag rechnerisch
bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Ob und inwieweit der-
artige Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,Ver-
brauchserfassung” zu entnehmen.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Gebau-
de. Kleinere Verbrauchswerte als der Vergleichswert signalisieren eine gute
energetische Qualitat im Vergleich zum Gebéudebestand dieses Gebéude-
typs. Die Endwerte der beiden Skalen zum Endenergieverbrauch betragen,
auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen Vergleichswerts.

Primédrenergieverbrauch — Seite 3

Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fur das Gebaude insgesamt ermit-
telten Endenergieverbrauch fiir Warme und Strom hervor. Wie der Primar-
energiebedarf wird er mithilfie von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vor-
kette der jeweils eingesetzien Energietrager beriicksichtigen.



