ENERGIEAUSWEIS . wenomgensuce

gemaB den §§ 16 fi. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18, November 2013

« 2 ’ z
Giltg bis: 17.03.2031 Registriernummer 1
Gebaude
Hauplnutzung / . x ' ) I = i
Gebaudekategorie | Nichtwohngebaikde
Adresse Joseph-Schumpeter-Allee 13-17, 53227 Bonn
Gebaudeteil Verwaltungsgebaude
Baujahr Gebaude ° 2006

Baujahr Warmesrzeugar ** | 2006

Nettogrundfiache ° 6.599,4 m2

Wesentiiche Energietrager i

1 T Erd E, Strom-Mix
Heizung und Warmwasser gas °

Erneuerbare Energien. . Art:  Wasser-Wasser-Wanmepumpe Verwendung: Gebaudebeheizung
* Artder Liftung / Kiihlung ° X Fensterliftung 0O Liftungsanlage mit Warmerlickgewinnung 1 Anlage zur
» i i ~ .. .| O Schachtliftung {1 Liiftungsanliage ohne Warmeriickgewinnung Kihlung
. Anlass der Ausstellung | O Neubau L1 Modernisierung W Aushangpfiicht

.. des Energieausweises - -

1 Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung) 1 Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitét des Gebdudes
Die energetische Qualitit eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als

Bezugsftiche dient die Neftogrundfiiche. Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen
(Seite 4).

X Der Energieausweis wurde auf  der Grundiage von  Berechnungen  des Energiebedarfs  erstelit
{Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch
sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen nach § 16
Absatz 1 Satz 3 EnEV. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anforderungen der EnEV zum Zeitpunkt der
Ersteliung des Energieausweises (Erlduterungen — siehe Seite 5).

[1 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von  Ausweriungen des Energieverbrauchs ersteilt
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestelt. Die Vergleichsweite beruhen auf
statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch {1 Eigentlimer I Aussteller

T Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energicausweis dient ledigiich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Gebiude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energicausweis ist lediglich dafir gedacht, einen
{iberschlagigen Vergleich von Gebauden zu erméglichen.
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B o Aussteliungsdatum Tnterschif: dbs Adstellers . i /:%’ /
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' Datum der angewendsten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Andarungsverordnung zur EnEV 2 Bei nicht ?eghtzgx‘figer-ﬂum'r{gC}%
der Registrisrnummer (§ 17 Absatz 4 Saiz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragsleilung einzutragen, die Registriernummer is'(*i\-gb\d%rgz , (i -~
Eingang nachtraglich einzuseizen. ° Mehrfachangaben moglich * bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabésfation

§ Nettogrundfiache ist im Sinne der EnEV ausschlieslich der beheizte / gekihlte Teil der Nettogrundfiache
Hottgenroth Sottware, Energieberater 18589 3D PLUS 11.1.7



geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom '

Berechneter Energiebedart des Gebaudes

Prim'a'ré;rierg‘iebedat’ff‘ g '

Registriernummer *

"Gesamtenergieeffizienz"

CO,-Emissionen *

31,0 kg/(m*a)

Primérenergiebedarf dieses Gebéudes

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 >500
\ B
EnEV-Anforderungswert EnEV-Anforderungswert

|

Neubau (Vergleichswert)

Anforderungen gemés EnEv *
Priméarenergiebedart

Ist-Wert  106,6 kWh/{m>a) Anforderungswert
Mittiere Warmedurchaanaskoeffizienten
Scmmerlicher Warmeschutz (bei Neubau)

X eingehalten
I eingehalten

171,8 kwWh/{m?a)

modernisierter Altbau (Vergleichswert)

Fir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

X( Verfahren nach Anlage 2 Nummer 2 EnEV

1 Verfahren nach Anlage 2 Nummer 3 EnEV ("Ein-Zonen-Modell")
[1 Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV

{1 Vereintachungen nach Anlage 2 Nummer 2.1.4 EnEV

Dle Anforderungen des EEWarmeG werden durch die

ErsatzmaBnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG

erfiilit.

i Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEW&rmeG verscharften
Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.

Verschidsfter Anforderungswen

Prirnarenargiebedart:

. kKWh/(m2-a)

{3 Die in Verbindung mit § 8 EEWarmeG um %
verscharften Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.

Verschirfter Anforderungswert

Primarenergiebedart: kWh/(m?-a)

! giehe FuBBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
”

5 nur bei Neubau
Hottgenroth Sofware, Encrqistierater 18599 30 PLUS 11.4.7

nur bei Neubau sowie bei Moder! !TISIE(UI\Q im Fall des § 16 Absaiz 1 Salz 3 EnEV
nur bei Neubau im Fail der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG

Endenergiebedarf
’ Jahrlicher Enderergiebedarf in kWn/(m2-a) flir
S . Eingebaute - 5 Kihlung einschi. Gebaude
Energietréger Heizung ‘ Warmwas_s?r Beleuchtung Liftung Befeuchtung insgesamt
sl Erdgas E 50,3 50.3
+. Strom-Mix 195 19,5
' Strom (Hilfsenergie) ‘ 10.6 12,0
—— o - - L = | = — — =
] Endenerglebedarf Warme [PﬂichtangaBe in Immobilienanzeigen] 50,3 kWh/(m2-a)
| Endenerglebedarf Strom [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 31,5 kWh/(m?-a)
Angaben zum EEWarmeG 6 Zonen
Nutzung emeuerbarer Energlen 2ur Deckung des Warme-und Nr. | Zone Flache [m3) | Anteil [%]
Kaltebedarfs aut Grund des Erneuerbare-Energien-Wérme- 1 | GroBraumbiio 986.6 14,9
gesetzes (EEWarmeG) — =
2 | Einzel- und Mehrpersonenbiiro 25087 | 38.0
Art: Deckungsanteil: Yo 3 | Besprechung B 6008 | o
% 4 | Empfang 446,9 6.8
5 Nebenfldchen ohre Auferthaltsraume 1.792,6 27.2
4 6 | Sanitarraume B 263.8 40
L 7
| ErsatzmaBnah men _ :
[1 weitere Zonen in der Anlage

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energueemsparverordnung lasst fir die Berechnung des Energiebe-
darfs in vielen Fallen neben dem Berechnungsverfahren alternative Ver-
einfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen
fiihren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Riickschiisse auf den tatsach-
lichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifi-
sche Werte nach der EnEV pro Quadratmeter beheizte/gekiihite Netto-
grundfiache.

2 giehe FuBnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises ® freiwillige Angabe

* nur Hilfsenergiebedarf



ENERGIEAUSWEIS wuomamess

gemanB den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom '

 Erfasster EnergieVerbraubh des Gebiudes ‘RegiStriérnumrher i

Endenergieverbrauch

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 >500

1 Warmwasser enthalten

o 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Der Wert enthilt den Stromverbrauch fiir

O Zusatzheizung 0 Warmwasser O Lftun {1 eingebaute Beleuchtung 00 Kihlung 0 Sonstiges
g
Verbrauchserfassung
I - . Energie-
Zeitraum Primés- . Anteil . )

- Ty a ian Energieverbrauch Anteil Heizung Klima- verbrauch

von bis Energietrager efnergne [kWh] Warmwasser [kWh) fakior Strom

aktor- [KWh] [kWh]

o Primérenergieverbrauph dieSes Ge‘béudes

- Gebaudenutzung ’ Eriauterungen zum Verfahren
s A 3
Gebé&udekategorie/ i . Vergleichswerte Das Verfahren zur Ermitlung von Energieverbrauchs-
achenanteil . 2 . L
Nutzung Heizung und Strom kennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung
I ~ Warr el i vorgegeben, Die Werte sind spezifische Werte pro
Quadratmeter beheizie/gekihite Netiogrundfiache. Der
- - tatsachliche Energieverbrauch eines Gebaudes weicht
insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich
— _ I andernden Nutzerverhaltens von den angegebenen
Kennwerten ab.
' giehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe FuBnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
3 verdffentlicht unter www.bbsr-energiesinsparung.de durch das Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie gemeinsam mit dem
Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit * gegebenenfalls auch Leerstandszuschlage in kWh

18599 3D PLUS 11.1.7




E N E R G I E A U SW E I S fiir Nichtwohngebéaude

geman den §§ 16 fi. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom'  18.November 2013

Empfehiungen des Ausstellers Registriernummer * NW-2021-003579181 4

=3 T

_Em;:)fehluvngén zur kostengiinstigen Modernisierung

MaBnahmen zur kestengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind 0 mTo'g!ich X nicl':t moglich
Empfohiene ModernisierungsmaBnahmen ‘ ‘ e
SR ey ~ empfohlen |  (freiwillige Angaben)
B el : > i ‘ I RER geschatzte
N Bau- oder ' MaBnahmenbeschrabung in ‘ Cin als eschatzie Kosten pro
et + Anlagenteite. - | emzelnen Schritten A Zusammenhang Einzel- %\monisa- eingesparte |
3 0 Ten g 3 : .mit groBerer maB- tionszeit Kilowatt-
Modernisierung | nahme | "~ 77 stunde .
~ Endenergie

1 weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt .
Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fir das Gebéude dienen lediglich der Information.

Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.
’%chwinn Ingenieure, ingenieurblro tir Bauphysik

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind

erhaltlich bei/unter: KdinstraBe 297, 53117 Bonn

Ergainzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben frefwillig)

' siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fuinote 2 auf Seite 1 des Energieausweises

Software, i 18589 2D PLUS 11.1.7
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ENERGIEAUSWEIS i wenvonngesauce

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom '

Eriauterungen

Angabe Gebdudeteil - Seite 1

Bei Nichtwohngebauden, die 2u einern nicht unerheblichen Anteil zu Wohn-
znecken genutzt werden, ist die Aussteliung des Energieausweises geman
dem Muster nach Anlage 7 auf den Gebaudeteil zu beschrénken, der
getrennt ais Nichtwohngebsude zu behandetn ist (siehe im Einzelnen § 22
EnEV). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe ,Geb&udeteil” deut-
fich gemacht.

Erneuerbare Energien — Seite 1

Hier wird dariiber informiert, wof(ir und in weicher Art ermeuerbare Energien
genutzt werden. Bei Neubauten enthalt Seite 2 (Angaben zum EEWarmeG)
dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primérenergiebedarf und den
Endenergiebedarf fir die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Be-
leuchtung, Liftung und Kihlung dargestelit. Diese Angaben werden rechne-
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau-
unieriagen bzw. gebaudebezogener Daten und unter Annahme von standar-
disierten Randbedingungen (zB. standardisierie Klimadaten, definiertes
Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wérmegewinne)
berechnet. So lasst sich die energetische Qualitdt des Gebdudesun-
abhangig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage beurteilen. Insbeson-
dere wegen der standardisierten Randbedingungen erlauben die angege-
benen Werte keine Riickschiisse auf den tatsdchlichen Energieverbrauch.

Priméirenergiebedarf — Seite 2

Der Priméarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebaudes ab. Er
beriicksichtigt neben der Endenergie auch die sogenannte ,Vorkette® (Er-
kundung, Gewinnung, Verieilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten
Energietrager (2.B. Heizdl, Gas, Strom, emeuerbare Energien etc.). Ein
Kieiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energie-
effizienz sowie eine die Ressourcen und die Umweit schonende Energienut-
zung. Die angegebenen Vergleichswerte geben fir das Gebéaude die Anfor-
derungen der EnEV an, die zum Zeitpunkt der Ausstellung des Energie-
ausweises galt. Sie sind im Fall eines Neubaus oder einer Modemisierung
des Gebaudes, die nach den Vorgaben des § 9 Absatz 1 Satz 2 EnEV
durchgefiihrt wird, einzuhalten. Bei Bestandsgebauden dienen sie zur Orien-
tierung hinsichtiich der energetischen Qualitit des Gebaudes. Zusatzlich
kénnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des
Gebaudes freiwillig angegeben werden.

Der Endwert der Skala zum Primérenergiebedarf betragt, aut die Zehnerstel-
le gerundet, das Dreifache des Vergleichswerts ,EnEV Anfarderungswert
modernisierter Altbau® (140 % des ,EnEV Anforderungswerts Neubau®).

Wirmeschutz — Seite 2

Die EnEV stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Anderungen auch
Anforderungen an die energetische Qualitat aller warmelberiragenden Um-
fassungsflachen (AuBenwande, Decken, Fenster etc.) sowie bei Neubauten
an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebau-
des.

Pilichtangaben fiir Inmobilienanzeigen — Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 16a
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafiir erforderlichen Angaben
sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart der Seite 2
oder 3.

' siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

g Softy i 18589 3D PLUS 11.1.7

Endenergiebedart — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regsin berechnete, jahrlich
benétigte Energiemenge fir Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung.
Liiftung und Kiihlung an. Er wird unter Standardkiima und Standardnutzungs-
bedingungen errechnet und ist ein Indikator fir die Energieeffizienz eines
Gebaudes und seiner Antagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energie-
menge, die dem Gebaude unter Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Berlicksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss. da-
mit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf, die notwen-
dige Liftung und eingebaute Beleuchtung sichergesteilt werden kdrnen. Ein
kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

Angaben zum EEWdrmeG — Seite 2

Nach dem EEWarmeG miissen Neubauten in bestimmtem Umfang erneuer-
bare Energien zur Deckung des Warme- und Kaltebedarfs nutzen. in dem
Feld ,Angaben zum EEW&rmeG" sind die Art der eingesetzten erneuerbaren
Energien und der prozentuale Anteil der Pfiichterfiilung abzulesen. Das Feld
ErsatzmaBnahmen® wird ausgefilit, wenn die Anforderungen des
EEWarmeG teilweise oder volistindig durch MaBnahmen zur Einsparung von
Energie erfiillt werden. Die Angaben dienen gegentiber der zustandigen Be-
hérde als Nachweis des Umfangs der Pflichterfillung durch die ErsatzmaB-
nahme und der Einhaltung der fiir das Geb#ude geltenden verschériten
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch — Seite 3

Die Angaben zum Endenergieverbrauch von Warme und Strom werden fir
das Gebaude auf der Basis der Abrechnungen von Heizkosten bzw. der
Abrechnungen von Energielieferanten ermittelt. Dabei werden die Energie-
verbrauchsdaten des gesamien Gebaudes und nicht der einzelnen Nutzein-
heiten zugrunde gelegt. Die so ermittelten Werte sind spezifische Werte pro
Quadratmeter Nettogrundfliiche nach der EnEV. Der erfasste Energiever-
brauch fir die Heizung wird anhand der konkreten Grilichen Wetterdaten und
mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerech-
net. Die Angaben zum Endenergie verbrauch geben Hinweise auf die energe-
tische Qualitdt des Gebaudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen
Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht mégiich. Der tatsachliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder
eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und
sich andernden Nutzerverhaitens oder sich dndernder Nutzungen vom ange-
gebenen Endenergieverbrauch ab.

im Fall langerer Leerstande wird hierfir einpauschaler Zuschlag rechnerisch
pestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Ob und inwieweit der-
artige Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle JVer-
brauchserfassung” zu entnehmen.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Gebau-
de. Kleinere Verbrauchswerte als der Vergleichswert signalisieren eine gute
energetische Qualitdt im Vergleich zum Gebaudebestand dieses Gebéude-
typs. Die Endwerte der beiden Skalen zum Endenergieverbrauch betragen,
auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen Vergleichswerts.

Primérenergieverbrauch — Seite 3

Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fir das Gebaude insgesamt ermit-
telten Endenergieverbrauch fiir Warme und Strom hervor. Wie der Primér-
energiebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vor-
kette der jeweils eingesetzten Energietrager beriicksichtigen.



