ENERGIEAUSWEIS w vicnewongevsuae

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

cittigbis:  11.10.2026 Aushang
Gebaude
Hauptnutzung/
Gebiudekategorie Blirogebaude
Sonderzone(n)
Adresse Mainzer Landstralle 36

60325 Frankfurt am Main
Gebdudeteil

Gebaudefoto (freiwillig)

Baujahr Gebdude 2016

Baujahr Warmeerzeuger 2016

Baujahr Klimaanlage 2016

Nettogrundflache 8.611 m2

Primarenergiebedarf ,Gesamtenergieeffizienz“

Dieses Gebaude
149 kwhi(m=a)
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EnEV-Anforderungswerl EnEV-Anforderungswert
Neubau modernisierter Altbau
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Aussteller 2
Dipl.-Ing. (FH) Markus Sahl /
ITA Ingenieurgesellschaft mbH
Max-Planck-Ring 49

65205 Wiesbaden

T =E = Luftung
Eingebaute Beleuchtung

Warmwasser

Nutzenergie Endenergie Primé&renergie

"Gesamtenergieeffizienz"




ENERGIEAUSWEIS « verewomngensuae

gemdl den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV})

Giltigbis:  11.10.2026

Gebaude

Hauptnutzung/
Gebidudekategorie Bi]rogebé'lude
el Mainzer Landstralle 36
60325 Frankfurt am Main
Gebdudeteil
Baujahr Gebdude 2016 Gebaudefoto (freiwillig)

Baujahr Wirmeerzeuger)
T 2016

Baujahr Klimaanlage)
: i 2016

Nettogrundfliche?
9 8.611 m?

Erneuerbare Energien -

U gy Zu- und Abluftanlage
Anlass der Ausstellung ® Neubau 0O Modernisierung O Aushang bei 6ffentlichen Gebiuden
des Energieausweises O Vermietung/Verkauf (Anderung/Erweiterung) O Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebdaudes

Die energetische Qualitst eines Gebadudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedingungen oder
durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfléiche dient die Nettogrundfliche.

® Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstelit. Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt.
Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten
Modernisierungen. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anforderungen der EnEV zum Zeitpunkt der Erstellung des Energie-
ausweises (Erlduterungen - siehe Seite 4).

O DerEnergieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.
Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch: O Eigentiimer & Aussteller

0O Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebaude oder den oben

Aussteller

; Dipl-Ing.
Dipl.-Ing. (FH) Markus Sahl : Mizrius Sahl
ITA Ingenieurgesellschaft mbH 3| sscentinien fu
Max-PIanck—Ring 49 Thermische Bauphysik
65205 Wiesbaden

Unterschrift des Ausstellers

1) Mehrfachangaben méglich 2} Nettogrundfliche ist im Sinne der EnEV ausschlieRlich der beheizte /gekiihlte Teil der Nettogrundflache



ENERGIEAUSWELIS s vertwomgeniae

gemdR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebdudes

Mainzer Landstrafle 36, 60325 Frankfurt am Ma

Primdrenergiebedarf , Gesamtenergieeffizienz*

Dieses Gebdude

149 «wWhi(m*a)

a
| Ll

100 200 300
EnEV-Anforderungswert T T
Neubau
Anforderungen gemiR EnEV2)
Primdrenergiebedarf
Ist-Wert 149 kwhj(m2-a) Anforderungswert

Mittlere Warmedurchgangskoeffizienten X eingehalten

Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) X eingehalten

174 whj(m?-a)

CO,-Emissionen” 45 [kg/(m?-a)]

400 500 600 >740

EnEV-Anforderungswert
modernisierter Altbau

Fiir Energiebedarfsberechnungen
verwendetes Verfahren

R Verfahren nach Anlage 2 Nr. 2 EnEV
O Verfahren nach Anlage 2 Nr. 3 EnEV (,.Ein-Zonen-Modell*)
O Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

Endenergiebedarf
Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?-a) fiir
Energietrager Heizung Warmwasser Eingebaute Liftung® Kihlung einschl. Gebdude
Beleuchtung Befeuchtung insgesamt
Nah-/Fernwarme KW 534 20,5 0,0 0,0 0.0 73,9
Strom-Mix 0,5 11,7 14,4 13.1 6.9 46,6
Aufteilung Energiebedarf
[kwh/({m?-a)] Heizung Warmwasser Eingebaute Luftung¥ Kahlung einschl. Gebdude
Beleuchtung Befeuchtung insgesamt
Nutzenergie 54,7 15,4 14,4 0.0 240 108,5
Endenergie 53,9 32,2 14,4 13,1 6,9 120,5
Primdrenergie 21,1 38,0 37,3 34,0 18,1 148,5
ErsatzmaBnahmen? Gebaudezonen
Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEWdrmeG liche m2 .
O Dieum15% verscharften Anforderungswerte sind eingehalten. i, Zone Flschalm-ifl Antell (3]
Anforderungen nach § 7 Nr. 2 i.V.m. § 8 EEWdrmeG 1 Gro.ssrf:lumburos 159 2
Die Anforderungswerte der EnEVsindum 15 % verschérft, 2 |Kleinbdros 3.385 33
. . 3 |Verkehrsflaichen/THS 2.683 26
Primarenergiebedarf —
Verscharfter Anforderungswert 148 kwhj(m?-a) C SN2 R - s
5 |Besprechungsrdume 244 2

Wiarmeschutzanforderungen
X Die verscharften Anforderungswerte sind eingehalten.

pd Weitere Zonen in Anlage

Erldauterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lasst fur die Berechnung des Energiebedarfs in vielen Fallen neben dem Berechnungsverfahren alternative
Vereinfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen fiihren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingun-
gen erlauben die angegebenen Werte keine Rickschlisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind
spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter beheizte /gekthite Nettogrundflache.

1) Freiwillige Angabe

2) bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Abs. 1Satz 2 EnEV

3) nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 Erneuerbare-Energien-Warmegesetz  4) nur Hilfsenergiebedarf



ENERGIEAUSWELIS s venewomngesiuce

gemdiR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung {(EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes

Heizenergieverbrauchskennwert (einschiiegiich warmwasser)

Stromverbrauchskennwert

S *
‘ _

Der Wert enthilt den Stromverbrauch fiir:
0O Zusatzheizung 0O Warmwasser O LiUftung O eingebaute Beleuchtung O Kuhlung DO Sonstiges:

Verbrauchserfassung — Heizung und Warmwasser

Energietrager Zeitraum Energie- Anteil Klima- | Energieverbrauchskennwert in kWhj(m2-a)
verbrauch Warmwasser | faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
von bis [kwh] [kwh] Heizung Warmwasser Kennwert

Durchschnitt

Verbrauchserfassung - Strom Gebdudenutzung
Zeitraum Ablesewert Kennwert Gebaudekategorie 9
Yon bis [kWh] [kWh/(m?-a)] oqer Nutzung, ggf. %
mit Prozentanteil
%

Sonderzonen

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezi-
fische Werte pro Quadratmeter beheizte/ gekiihlte Nettogrundflache. Der tatsachliche Verbrauch eines Gebaudes weicht insbesondere wegen
des Witterungseinflusses und sich andernden Nutzerverhaltens von den angegebenen Kennwerten ab.

1) Verdffentlicht im Bundesanzeiger/Internet durch das Bundesministerium fir Verkehr, Bau und Stadtentwlcklung und das Bundesministerium fir Wirtschaft und Technologie



ENERGIEAUSWELS s ierewonmgesuce

gemdR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erldauterungen

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den Endenergiebedarf fiir
die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liftung und Kiihlung dargestellt. Diese Angaben werden
rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebidudebezogener
Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer-
verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische
Qualitdt des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardi-
sierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den tatsichlichen Energieverbrauch.

Primdrenergiebedarf - Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes ab. Er beriicksichtigt neben der Endenergie
auch die so genannte ,Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energie-
tréger (z.B. Heizol, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit
eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.

Die angegebenen Vergleichswerte geben fir das Geb&ude die Anforderungen der Energieeinsparverordnung an, die zum
Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises galt. Sie sind im Falle eines Neubaus oder der Modernisierung des Gebiudes
nach § 9 Abs. 1Satz 2 EnEV einzuhalten. Bei Bestandsgeb&uden dienen sie der Orientierung hinsichtlich der energetischen
Qualitdt des Geb&iudes. Zusatzlich kdnnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebiudes frei-
willig angegeben werden.

Der Skalenendwert des Bandtachometers betragt, auf die Zehnerstelle gerundet, das Dreifache des Vergleichswerts ,,EnEV
Anforderungswert modernisierter Altbau“ (140 % des ,,.EnEV Anforderungswerts Neubau*).

Warmeschutz - Seite 2

Die Energieeinsparverordnung stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Anderungen auch Anforderungen an die
energetische Qualitat aller warmeiibertragenden Umfassungsflaichen (AuBenwiande, Decken, Fenster etc.) sowie bei
Neubauten an den sommerlichen Wiarmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich benétigte Energiemenge fiir Heizung,
Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liiftung und Kiihlung an. Er wird unter Standardklima und Standardnutzungs-
bedingungen errechnet und ist ein MaR fir die Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anlagentechnik. Der End-
energiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebaude bei standardisierten Bedingungen unter Beriicksichtigung der
Energieverluste zugefihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf, die notwen-
dige Liftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden kénnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Heizenergie- und Stromverbrauchskennwert (Energieverbrauchskennwerte) — Seite 3

Der Heizenergieverbrauchskennwert (einschlieBlich Warmwasser) wird fiir das Gebaude auf der Basis der Erfassung des
Verbrauchs ermittelt. Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparver-
ordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Nettogrundflache nach der Energieeinsparver-
ordnung. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch hinsichtlich der 6rtlichen Wetterdaten auf ein standardi-
siertes Klima fur Deutschland umgerechnet. Der ausgewiesene Stromverbrauchskennwert wird fiir das Gebaude auf der
Basis der Erfassung des Verbrauchs oder der entsprechenden Abrechnung ermittelt. Die Energieverbrauchskennwerte
geben Hinweise auf die energetische Qualitat des Gebaudes. Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein
Rickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich. Der tatséchliche Verbrauch einer
Nutzungseinheit oder eines Gebdudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich dndernden
Nutzerverhaltens oder sich andernder Nutzungen vom angegebenen Energieverbrauchskennwert ab.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Gebiude. Kleinere Verbrauchswerte als der Ver-
gleichswert signalisieren eine gute energetische Qualitat im Vergleich zum Geb&udebestand dieses Gebiudetyps. Die
Vergleichswerte werden durch das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium far Wirtschaft und Technologie bekannt gegeben.

Die Skalenendwerte der Bandtachometer betragen, auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen
Vergleichswerts.



Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis

gemaR § 20 Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gebaude
Adresse/| Mainzer LandstrafRe 36, 60325 Frankfurt am Main Hauptnutzung/ N .
P Gebiudekategorie Blrogebaude

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MafRRnahmen zur kostengiinstigen O sind méglich
Verbesserung der Energieeffizienz X sind nicht méglich

Empfohlene ModernisierungsmaBnahmen

Nr. Bau- oder Anlagenteile MaRBnahmenbeschreibung

Vf»{iMf?

( /Vfu[OOM)

0O Weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich (angaben freiwitii)

Ist-Zustand Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung gemar
Nummern:

Primdrenergiebedarf

[kWhj(m?-a)] 149

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

Endenergiebedarf

[kWh/(mZ2-a)] 121

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

CO,-Emissionen
g 45

[kg/(m?-a)] e eplich o

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

Ha

Aussteller

Dipl.-Ing. (FH) Markus Sahl
ITA Ingenieurgesellschaft mbH
Max-Planck-Ring 49

- o NG

AL

65205 Wiesbaden

Datum Unterschrift des Ausstellers



A n I a g e zum Energieausweis

Zusatzseite Verbrauchserfassung/Gebaudezonierung fiir Nichtwohngebdude

Gebaude

Adresse/
Gebdudeteil

Mainzer Landstralle 36, 60325 Frankfurt am Main

Hauptnutzung/

Gebiudekategorie Blirogebdude

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser (rortsetzung zu seite 3)

Energietrager Zeitraum Energie- Anteil Klima- | Energieverbrauchskennwert in kwh/(m?2-a)
verbrauch Warmwasser | faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
von bis [kwh] [kwh] Heizung Warmwasser Kennwert
Durchschnitt
Verbrauchserfassung - Strom Gebdudezonen
(Fortsetzung zu Seite 3) (Fortsetzung zu Seite 2)
- b . Ab'[if;me" [kﬁﬂzx‘;’:n nr | zone Flache [m?] | Anteil [%]
6 | Lagerbereiche UG 442 4
7 | Kleintechnik, IT 52 1
8 | Technikbereiche UG 319 3
9 | Tiefgarage 1.000 10
10 | Lobby 182 2
11 | Lager OG's 546 5
12 | Technik 8.0G 59 1
13 | Konferenz 7.0G 343 3
14 | Gastro-Bereich 331 3
15 | Kuchenbereich 170 2




