ENERGlEAUSWElsfurN.chtwohng;baude

gemars den §§ 16 ff der Energleelnsparverordnung (EnEV) vom* 18.11 2013

Registriernummer ? HH-2017-001432846 [ 1
Glltig bis: 05.09.2027 (oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")
Gebdude
Hauptnutzung / Neubau Nichtwohngebdude Logistikzentrum
Gebaudekategorie
Adresse Liebigstralle 13, 22113 Hamburg
Gebéaudeteil Logistikzentrum Halle 1
Baujahr Gebgude* 2017
Baujahr Warmeerzeuger?®* 20
~_Nettogrundfléche ® 27575 m? )
Wesentliche Energietrager fir | Erdgas H
Heizung und Warmwasser*

Erneuerbare Energien Art:  WRG Verwendung: ~ -----
Art der LUftung/Kihlung® Fensterliftung ¥ Luftungsanlage mit Warmeriickgewinnung 1 Anlage zur
(] Schachtliftung ¥ Luftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung Kahlung
Anlass der Ausstellung des “ Neubau O Modernisierung O Aushangpflicht
Energieausweises O VermietungVerkauf (Anderung/Erwelterung) 1 g,netines (freiwilli)

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitit des Gebiudes

Die energetische Qualitat eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von

standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als

Bezugsflache dient die Nettogrundflidche. Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen

(Seite 4).

¥ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt
(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch
sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen nach § 16
Absatz 1 Satz 3 EnEV. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anforderungen der EnEV zum Zeitpunkt der
Erstellung des Energieausweises (Erlauterungen - siehe Seite 5).

U Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf
statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch U Eigentumer Aussteller

LJ  Dem Energieausweis sind zuséatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

- Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Gebéude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich daféir gedacht, einen
uberschlaglgen Vergle|ch von Gebauden zZu ermo lichen

T
Ausstell / \ é\
ussteller ~
= \rchi
FIB - Dr.-Ing. Ralf Fischinger /G) “et:d::;kar:r::erw
Dipl.-Ing. J. Peitz [ M verstandiger
Halskestr. 9 / D-40880 Ratingen 3 = che

021 02-12659-0 \

" Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls a&wé@dﬁ %clgwhg/svferordnung zur EnEV 3f >
Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das C Antragste“ung einzutragen; die RegistrierTr] fach deren Emgang
nachtragllch einzusetzen. Mehrfachangaben mogtich— 4 bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestatlon

5 Nettogrundflache ist im Sinne der EnEV ausschlieRlich der behelzte/gekuhlte Teil der Nettogrundflache
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E N ERGI EAU SWE IS far N|chtwongebaude

gemaf den §§ 16 ff. der Energleemsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

Registriernummer 2

HH-2017-001432846

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes

Primédrenergiebedarf

CO,-Emissionen 3 22 kg/(m?-a)

Primérenergiebedarf dieses Gebaudes
83 kWh/(m?-a)

200 250 300 350 400

A EnEV-Anforderungswert
I modernisierter Altbau (Vergleichswert)

EnEV-Anforderungswert |
Neubau (Vergleichswert) I

Anforderungen gemaR EnEV 4
Primérenergiebedarf

Ist-Wert 83 kWh/(m?-a)
Mittlere W&rmedurchgangskoeffizienten ¥
Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) ¥}

Fiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
1 Verfahren nach Anlage 2 Nummer 2 EnEV

Anforderungswert 109 kWh/(m*-a)

eingehalten

[ Verfahren nach Anlage 2 Nummer 3 EnEV ("Ein-Zonen-Modell")
[J Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV
[J Vereinfachungen nach Anlage 2 Nummer 2.1.4 EnEV

eingehalten

Endenergiebedarf

Jéhrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?-a) fiir

Energietrager Heizung Warmwasser

Eingebaute

i 5
Beleuchtung Loftung

Kuhlung einschl.
Befeuchtung

Gebaude
insgesamt

allgemeiner 0,7 0

9,7 0,2

0

10,6

Erdgas H 63,7 0,6

0 0

0

64,3

Endenergiebedarf Warme [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 64 kWh/(m?-a)

11 kWh/(m?-a)

Endenergiebedarf Strom [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

Angaben zum EEW&rmeG 6

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Warme- und
Kéltebedarfs auf Grund des Erneuerbare-Energien-
Wirmegesetzes (EEWarmeG)

Abwérme 2 %
Deckungsanteil: %
%

ErsatzmaBnahmen 7

Die Anforderungen des EEWarmeG werden durch die
Ersatzmafnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG
erfiillt.

[J Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG verschérften
Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.

Verschérfter Anforderungswert

Primarenergiebedarf: kWh/(m?-a)

Die in Verbindung mit § 8 EEW&armeG um 14 %
verschérften Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.

Verschérfter Anforderungswert

Primé&renergiebedarf: 94 KWh/(m?-a)

" siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
Angabe 4
8 nur bei Neubau

nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV
7 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG

Gebaudezonen

Zone

z
™

Flache [m?] | Anteil [%]
24859 90,17
Zone 2 - Buro 190 0,69
Zone 3 - WC/Sanitar mit Abluft 57 0,21
Zone 4 - Verkehrsflache 1445 5,24
Zone 4a - Foyer 93 0,34

Zone 1 - Lager-/Logistikhalle

Zone 5 - Lager/Tech./Archiv +Abluft 27 0,1

Zone 6 - Sonstige Aufenthaltsraume 0,65

Hli~N|loja|sa|lw|Nv|=

weitere Zonen in Anlage

Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lasst fur die Berechnung des Energiebedarfs in

vielen Féllen neben dem Berechnungsverfahren alternative Vereinfachungen zu,

die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen fiihren kénnen. Insbesondere

wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine

Rickschlisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen

Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter
. beheizte/gekiuhlte Nettogrundflache.

2 siehe FuBnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 freiwillige

nur Hilfsenergiebedarf




E N E RG I EAU SWE IS fiir Nichtwohngebaude

gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

Registriernummer? HH-2017-001432846 3

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

Erfasster Energieverbrauch des Gebiudes

Endenergieverbrauch

[] Warmwasser enthalten

Der Wert enthalt den Stromverbrauch fiir

D Zusatzheizung |:| Warmwasser D Luftung [:] eingebaute Beleuchtung D Kuhlung D Sonstiges
Verbrauchserfassung
Zeitraum Primar- | Energieverbrauch Anteil 4 . Energieverbrauch
Energietrager energie- Waérme Warmwasser Ante[lwver‘]l]zung }gﬂg; Strom
von bis faktor [kWh] [kWh] [kWh]
Primédrenergieverbrauch dieses Gebaudes kWh/(m?-a)
Gebdudenutzung Erlduterungen zum Verfahren
) Vergleichswerte * Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskenn-
Gebdudekategorie/ Flachen- ) werten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben.
Nutzung antell \',"V‘;'rzn‘icv%;‘;edr Strom Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter
beheizte/gekihlte Nettogrundflache. Der tatséchliche

Energieverbrauch eines Geb&dudes weicht insbesondere wegen
des Witterungseinflusses und sich andernden Nutzerverhaltens
von den angegebenen Kennwerten ab.

1 siehe Fulnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe FuRnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 veroffentlicht
unter www.bbsr-energieeinsparung.de durch das Bundesministerium fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie 4 gegebenenfalls auch Leerstandszuschlage in kWh



E N E RG I EAU SWE IS fiir Nichtwohngebédude

gemaB den §§ 16 ff. der Energleemsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

Registriernummer 2 HH-2017-001432846 4

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

Empfehlungen des Ausstellers

Empfehlun’gen zur kostengunstigen Modernisierung

MafRnahmen zur kostenglinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind O maoglich v nicht méglich

Empfohlene ModernisierungsmaRnahmen

empfohlen (freiwillige Angaben)
i 3 geschatzte
Nr Bau- oder MalRnahmenbeschreibung in z in . Eals | geschatate | Kosten pro
. i i i usammenhang | Einzel- : eingesparte
Anlagenteile einzelnen Schritten RGiohar At\.rgrc])rtlsi- At
Modernisierung | nahme 1oNS92o stunde
Endenergie ' |

O | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

| Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fur das Geb&ude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fur eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen Angabe hier nicht relevant

sind erhéltlich bei/unter:

Erganzende Erlauterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

Der Warmeschutz der Bauausfuihrung wurde stichprobenweise bei Ortsbesichtigungen sowie auf Grundlage der
vorliegenden Dokumentation geprift (vgl. WSNW FIB Nr. 1323-2 / 16, mit Fortschreibung unter Berlcksichtigung der
Anpassungen der Bauausfihrung vgl. WSNW FIB Nr. 1323-2a / 17 vom 3. Juli 2017, sowie Priifberichte Nr. 1429 / 17
vom 3. Juli 2017 und Nr. 1464 / 17 vom 6. September 2017). Der Energieaysweis wurde auf Grundlage des
fortgeschriebenen Wéarmeschutznachweises ausgestellt.

e,

g CHI
8" Neg

3AUSP~O\)\ /

" siehe Fulnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fulnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises



E N E RG I EAU SWE I S fiir Nichtwohngebaude

gemal den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erldauterungen

Angabe Gebiudeteil - Seite 1

Bei Nichtwohngebé&uden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des
Energieausweises gemal dem Muster nach Anlage 7 auf den
Gebéaudeteil zu beschréanken, der getrennt als Nichtwohngeb&ude zu
behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies wird im
Energieausweis durch die Angabe "Gebé&udeteil" deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien - Seite 1

Hier wird daruber informiert, wofiir und in welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthalt Seite 2 (Angaben zum
EEWa&rmeG) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Priméarenergiebedarf und
den Endenergiebedarf fir die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute
Beleuchtung, Liftung und Kahlung dargestellt. Diese Angaben werden
rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage
der Bauunterlagen bzw. gebaudebezogener Daten und unter Annahme
von standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Warmegewinne) berechnet. So l&sst sich die energetische Qualitat des
Geb&udes unabhangig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rickschlisse auf den
tatsachlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf - Seite 2

Der Priméarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebaudes ab.
Er bericksichtigt neben der Endenergie auch die so genannte "Vorkette"
(Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils
eingesetzten Energietrédger (z.B. Heizél, Gas, Strom, erneuerbare
Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und
damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die
Umwelt schonende Energienutzung. Die angegebenen Vergleichswerte
geben fir das Geb&ude die Anforderungen der EnEV an, die zum
Zeitpunkt der Ausstellung des Energieausweises galt. Sie sind im Fall
eines Neubaus oder einer Modernisierung des Gebaudes, die nach den
Vorgaben des § 9 Absatz 1 Satz 2 EnEV durchgefiihrt wird, einzuhalten.
Bei Bestandsgeb&duden dienen sie zur Orientierung hinsichtlich der
energetischen Qualitdt des Geb&udes. Zusatzlich kénnen die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Geb&audes freiwillig
angegeben werden.

Der Endwert der Skala zum Primérenergiebedarf betragt, auf die
Zehnerstelle gerundet, das Dreifache des Vergleichswerts "EnEV
Anforderungswert modernisieter Altbau" (140 % des "EnEV
Anforderungswerts Neubau").

Warmeschutz - Seite 2

Die EnEV stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Anderungen
auch Anforderungen an die energetische Qualitat aller
warmeubertragenden Umfassungsflachen (AuRenwéande, Decken,
Fenster etc.) sowie bei Neubauten an den sommerlichen Warmeschutz
(Schutz vor Uberhitzung) eines Geb&udes.

Pflichtangaben fiir Immobilienanzeigen - Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 16a
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die daflir erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

1 siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

yvom*' 18.11.2013

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete,
jahrlich benétigte Energiemenge fur Heizung, Warmwasser, eingebaute
Beleuchtung, Liftung und Kiihlung an. Er wird unter Standardklima und
Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator fiir die
Energieeffizienz eines Geb&audes und seiner Anlagentechik. Der
Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Geb&aude unter
Annahme von standardisierten Bedingungen und unter
Berticksichtigung der Energieverluste zugefuhrt werden muss, damit die
standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf, die
notwendige Liftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden
kénnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit
eine hohe Energieeffizienz.

Angaben zum EEWarmeG - Seite 2

Nach dem EEWarmeG miissen Neubauten in bestimmtem Umfang
erneuerbare Energien zur Deckung des Warme- und Kaltebedarfs
nutzen. In dem Feld "Angaben zum EEWarmeG" sind die Art der
eingesetzten erneuerbaren Energien und der prozentuale Anteil der
Pflichterfullung abzulesen. Das Feld "Ersatzmalnahmen" wird
ausgefillt, wenn die Anforderungen des EEWarmeG teilweise oder
vollsténdig durch MaRRnahmen zur Einsparung von Energie erfiillt
werden. Die Angaben dienen gegentiber der zustandigen Behérde als
Nachweis des Umfangs der Pflichterflllung durch die ErsatzmafRnahme
und der Einhaltung der fur das Gebaude geltenden verscharften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch - Seite 3

Die Angaben zum Endenergieverbrauch von Wéarme und Strom werden
fur das Geb&aude auf der Basis der Abrechnungen von Heizkosten bzw.
der Abrechnungen von Energielieferanten ermittelt. Dabei werden die
Energieverbrauchsdaten des gesamten Geb&udes und nicht der
einzelnen Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Die so ermittelten Werte sind
spezifische Werte pro Quadratmeter Nettogrundflache nach der EnEV.
Der erfasste Energieverbrauch fur die Heizung wird anhand der
konkreten &rtlichen Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf
einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. Die Angaben zum
Endenergieverbrauch geben Hinweise auf die energetische Qualitat des
Gebdudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein
Rickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht
maoglich. Der tatsachliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder eines
Gebéaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und
sich &ndernden Nutzerverhaltens oder sich &ndernder Nutzungen vom
angegebenen Endenergieverbrauch ab.

Im Fall langerer Leerstédnde wird hierfur ein pauschaler Zuschlag
rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Ob
und inwieweit derartige Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind,
ist der Tabelle "Verbrauchserfassung" zu entnehmen.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger
Gebaude. Kleinere Verbrauchswerte als der Vergleichswert signalisieren
eine gute energetische Qualitat im Vergleich zum Geb&udebestand
dieses Geb&udetyps. Die Endwerte der beiden Skalen zum
Endenergieverbrauch betragen, auf die Zehnerstelle gerundet, das
Doppelte des jeweiligen Vergleichswerts.

Primédrenergieverbrauch - Seite 3

Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fur das Geb&ude insgesamt
ermittelten Endenergieverbrauch fir Warme und Strom hervor. Wie der
Primérenergiebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt,
die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energietrager berticksichtigen.






