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Neubau
Anforderungen EnEY Gebaudedaten
1 Bezugsflache: 12910 nf | “olumen Ye: 171750 niet Fensteranteil: 193 %
‘Wi Flache A 29062 i | pAfe: 0.17 1/m
Primarenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz" Mehr-Zonen-Modell
CO2-Emizzioner; 39.97 kg/(r?-a)
Diesez Gebaude:
' 159.29 k\Wwh/(nf-a)
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[Vergleichswert] [Vergleichewert}

Nachweis der Einhaltung des § 4 oder § 9 Abs.

Primarenergiebedarf

Gebdude Ist-Wert: 159.29 kwh(ré-a) |/
Anforderungswert: 205.76 kwh(re-a) |4

Aufteilung Energiebedarf

1 EnEV

Energetische Qualital der Gebaudehiille

Mittlere W/ imedurchgangskoeffizienten

DIN 410872

| sommerlicher
| Warmeschutz

: . Heizun \Warni- Eingebaute Liiftur Kuhluing Gebaude
kwh(ma] 2 wassel  |Beleuchtung 9 |Befeuchtung| insgesamt
Nutzenergie 101.13 1.95 2.08 —_ 2.38 107.55
Endenergie 121,22 3.56 8.60 1.14 1.03 135.55
Primarenergie 124.89 8.54 20.65 2.74 2.47 159.29
Endenergiebedarf
Jahtticher Endenergiebedarf in kWwhi[ma- al fur
Energiet{ager Heiung | Wam- | Eingebaute [ |inng | Kilhlung | Gebsude
waszel  |Beleuchtung Befeuchtung| insgesamt
Erdgas H 117.83 0.00 0.00 0.00 0.00 117.83
Strom-Mix 3.38 3.56 8.60 1.14 1.03 17.72 _

ErsatzmaBnahmen [nur bei Neubau im Falle der &rwwendung von 8 7 Nr.2 Eneuerbare-Enargien-w aimegesetz]

Anforderungen nach § 7 Nr.2 EEWarmeG

Die um 15% verscharften Anfarderungswerte sind eingehalten,

Anforderungen nach & 7 Nr.2 in Verbindung

mit & 8 EEWarmeG

Die &nforderungswerte sing um: ] 16.10 % verscharft.

PE:

Yerscharfter Anforderungswert; 172.63 Kiw/h/(nea)

WS: Die verscharften Anforderungswerte sind eihgehalten,
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